XR-REDUZIERFLANSCHE

Konstruktionsmerkmale

e Aus Sphéaroguss, epoxy-pulverbeschichtet

e Flansch bemessen und gebohrt nach EN 1092-2

e Gewindebolzen aus NIRO

chawle

XR-Reduzierflansch ,, Typ A”
Nr. 0801

¢ Die geringe Bauldnge sorgt fur kirzesten Weg fur
den Nennweitentbergang
Standardausfiihrung: Flanschbohrung PN 10 (PN 16 auf Anfrage)
Schrauben DN 1 Schrauben DN 2
DN ':I!-‘?\; Anz. Gewinde Anz. Gewinde e
65-50 4 M16x50 4 M16x50 47 5,6
80-40 8 M16x50 4 M16x50 30 5,1
80-50 8 M16x50 4 M16x50 29 5,6
80-65 8 M16x50 4 M16x50 25 5,4
100-50 8 M16x50 4 M16x560 27 85
100-65 8 M16x50 4 M16x50 30 6,5
100-80 8 M16x50 4 M16x50 47 8,4
125-65 8 M16x50 4 M16x50 30 8,2
125-80 10 8 M16x50 8 M16x50 30 8,0
125-100 8 M16x50 8 M16x50 30 7,6
150-100 8 M20x60 8 M16x50 30 12,0
150-125 8 M20x60 8 M16x50 30 11,2
200-150 8 M20x60 8 M20x60 30 17,2
200-150 12 M20x60 8 M20x60 30 18,7
250-200 12 M20x60 8 M20x60 32 20,0
250-200 12 M24x70 12 M20x60 32 220
300-250 12 M24x70 12 M24x70 33 324
Andere Nennweiten auf Anfrage
XR-Reduzierflansch ,,Typ B”
Standardausfiihrung: Flanschbohrung PN 10 (PN 16 auf Anfrage) NI". 0802
ON ony Anz o Ang. - Gewinde. © Gewicht
125-50 8 19 4 M16x50 30 6,3
150-50 8 23 4 M16x50 30 11,0
150-65 8 23 4 M16x50 30 11,0
150-80 8 23 8 M16x50 30 10,7
200-80 8 23 8 M16x50 30 14,7
200-80 12 23 8 M16x50 30 14,5
200-100 8 23 8 M16x50 30 150
250-125 12 23 8 M16x50 31 18,7
250-50 12 23 4 M16x50 31 22,3
250-50 10 12 28 4 M16x50 31 22,3
250-80 12 23 8 M16x50 31 22,1
250-80 12 28 8 M16x50 31 22,1
250-100 12 23 8 M16x50 31 21,9
250-150 12 23 8 M20x60 40 18,6
250-150 12 28 8 M20x60 40 18,6
300-100 12 23 8 M16x50 31 27,1
300-100 12 28 8 M16x50 31 27,1
300-200 12 23 8 M20x60 32 248
400-300 16 28 12 M20x60 39 398

Andere Nennweiten auf Anfrage
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Samtliche Abbildungen, technischen Daten, MaBe (alle MaBe in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) sind unverbindlich. Anderungen vorbehalten. Ausg. 07.2016



