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	 Produktergänzungen

•	 Übergangsringe, bereits eingebaute starre Straßenkappen 	 	
	 können mittels Übergangsring auf das „TELE-System”  
	 umgebaut werden

STRASSENKAPPE
„starr” aus Guss

+ E-Ausführung DN 80-150, E2-Ausführung DN 80; ++ E-Ausführung DN 200, E2-Ausführung DN 100-200

Best.-Nr. Modell für Ausführung Werkstoff Gewicht

Hausanschlussarmaturen
leicht*

Grauguss, bituminiert
schwer

Schieber und Combi-T Grauguss, bituminiert

Unterflurhydranten Grauguss, bituminiert

Be- und Entlüftungsgarnitur Grauguss, bituminiert

Combi-III und Combi-IV Sphäroguss, bituminiert

Nr. 1790Nr. 1950

Nr. 4550

Nr. 1550   
* nicht für Fahrbahnen geeignet

Nr. 1750Nr. 1650

max. Belastbarkeit 200 kN 
(ausgenommen Nr. 1550)

Nr. 1560 Nr. 1660

Nr. 1760

Best.-Nr. für Straßenkappe Werkstoff Gewicht

Nr. 1550 aus Grauguss, bituminiert
Nr. 1650 aus Grauguss, bituminiert
Nr. 1750 aus Grauguss, bituminiert

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. Ausg. 08.2015
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STRASSENKAPPE
„teleskopisch” aus Guss

Straßenkappe 	
teleskopisch
mit Distanzringe auf das Straßen- 
niveau einstellbar!
Durch die zylindrische Führung und  
die konische, gedrehte Auflage sitzt  
der Deckel dicht und geräuschlos.

Das leichte Entfernen des Deckels ist 
durch diese Konstruktion garantiert.

max. Belastung 200 kN

Best.-Nr. Modell für: Ausführung Werkstoff Gewicht 

Hausanschlussarmaturen Kappe komplett,  
ohne Distanzring

Grauguss, 
bituminiertSchieber und Combi-T

Nr. 1850 Nr. 2050

Höhenverstellbare DIN-Straßenkappe siehe Seite M 3/5

	 Produktergänzungen | Ersatzteil

•	 Deckel zu Tele-Straßenkappe aus Grauguss, bituminiert

•	 Distanzringe aus Grauguss, bituminiert
	 Angleichung an das Straßenniveau mit Distanzring

•	 Unterlagsplatte
	 Gepresstes Stahlblech, verzinkt
	 Abmessung: 360 mm x 360 mm

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. Ausg. 08.2015

Best.-Nr. für Straßenkappe Gewicht

Nr. 1850

Nr. 2050

Best.-
Nr.

für Tele-
Straßenkappe

Höhe Gewicht

Nr. 1850

Nr. 2050

Best.-Nr. für Straßenkappe Gewicht

Nr. 1550, 1650, 1850

Nr. 1750, 2050


