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HAWLINGER-ANBOHRARMATUREN

Nr. 2200

Nr. 2300

Nr. 2300

Nr. 2200

Nr. 2402

Nr. 2402

aus Sphäroguss

 Konstruktionsmerkmale

•	 Robuste	und	einfache	Konstruktion

•	 Im	geöffneten	Zustand:	glatter,	freier	Durchgang	

•	 Absperrorgan	außerhalb	der	Druckzone

•	 Öffnen	und	Schließen	durch	Halbdrehung	der	Spindel

•	 Abgang	bei	allen	Typen	und	Dimensionen	
	 1",	1¼"	und	1½"	Innengewinde

•	 Nr. 2402: 
	 Betätigungsschlüssel	aus	Kunststoff	wird	mitgeliefert

•		 Nr. 2402 und Nr. 2300
	 Innengewinde	1"	 	 Bohr-Ø	max.	24 
	 Innengewinde	1¼"		 Bohr-Ø	max.	24
	 Innengewinde	1½"		 Bohr-Ø	max.	35

 Werkstoff | Technische Merkmale

•		 Gehäuse aus	Sphäroguss,	epoxy-pulverbeschichtet		

•		 Exzenterscheibe und Absperrplatte aus	NIRO

•		 Bügel aus	NIRO	für	Nr.	2402	

•		 Dichtungen aus	Elastomer	

 Produktergänzungen

Passendes Zubehör:	 siehe	Seite	J	1/2
Einbaugarnituren:		 starr		 Nr.	9101	 	 	 	
	 	 teleskopisch		 Nr.	9601	
Straßenkappen:	 starr		 Nr.	1550,	1650 
	 	 teleskopisch	 Nr.	1850,	1851K
Spindelverlängerung:	 	 Nr.	7820
Anbohrgerät:	 	 Nr.	5800,	Nr.	5805

Sämtliche	Abbildungen,	technischen	Daten,	Maße	(alle	Maße	in	mm)	und	Gewichte	(alle	Gewichtsangaben	in	kg)	sind	unverbindlich.	Änderungen	vorbehalten.	 Ausg.	03.2016

Aufsatz-Hawlinger
G	1½"	 Bohr-Ø	max.	28	 
G	2"	 Bohr-Ø	max.	35	

Gewicht:	4,70

 Gewicht  Gewicht ØRohr Gewicht

Best.-
Nr.

Ausführung
MOP
(PN)

Innen-
gewinde
ISO	228

Nennweite / DN

Universal-Hawlinger
Guss-,	Stahl-	und	

AZ-Rohre

Best.-
Nr.

Ausführung
MOP
(PN)

Innen-
gewinde
ISO	228

ØRohr 

HAKU-Hawlinger
PE-	und	PVC-Rohre

Best.-
Nr.

Ausführung
MOP
(PN)

Innen-
gewinde
 ISO	228

Außengewinde 
EN	10226-1

Aufsatz-Hawlinger
Verwendung	mit	
Anbohrschellen


