HAUSANSCHLUSS-SCHIEBER

mit Innengewinde

Weichdichtender Keilschieber mit glattem und freiem
Durchgang

Innengewinde ISO 228

Hausanschluss-Schieber mit Innengewinde sind mit einem
Korrosionsschutzring zur Vermeidung von Korrosion ausge-
stattet

Nr. 2510: Oberteil ist mit Gehause verschraubt und verklebt;
Losen des Oberteiles nur bei Erwarmung der Verschraubung
mdglich

Standardausfiihrung:
Sonderausfiihrungen:

ohne Handrad und Einbaugarnitur
auf Anfrage

e Gehause und Oberteil:
Nr. 2500 aus Sphéaroguss, epoxy-pulverbeschichtet
Nr. 2510 aus Messing

Passendes Zubehér:  siehe Seite J 1/2

Handrad: Nr. 7800

Einbaugarnituren: starr Nr. 9101
teleskopisch Nr. 9601

StraBenkappen: starr Nr. 1550, 1650
teleskopisch Nr. 1850, 1851K

Spindelverlangerung: Nr. 7820

Vierkantschoner: Nr. 2156, Nr. 2157, Nr. 2158
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Séamtliche Abbildungen, technischen Daten, MaBe (alle MaBe in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) sind unverbindlich. Anderungen vorbehalten.
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Samtliche Abbildungen, technischen Daten, MaBe (alle MaBe in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) sind unverbindlich. Anderungen vorbehalten. Ausg. 08.2015




