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AUFSATZ-SPERRE
für Anbohrschellen

 Konstruktionsmerkmale

•  Anbohren unter Druck mit dem seit Jahrzehnten bewährten   
 Sperr-System

• Mit der Aufsatzsperre kann mit jeder Anbohrschelle eine  
 Anbohrung unter Druck durchgeführt werden  

•  Zu beachten: Das Außengewinde ist aus Festigkeitsgründen   
 bei allen Dimensionen außer DN 2" um eine Nennweite größer  
 als das nominale Innengewinde; bitte dies bei der Wahl der  
 Anbohrschellen berücksichtigen

• Aufsatzsperren mit Innengewinde sind mit einem Korrosions-  
 schutzring zur Vermeidung von Korrosion und Inkrustation 
 ausgestattet

• Bei Aufsatzsperren mit Außengewinde müssen nach der  
 Montage die freiliegenden Gewindegänge, nach 
  den Regeln des Handwerks, korrosionsgeschützt werden

1 Körper aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet  

2 Dichtdeckel aus POM, mit Gummidichtung, glasfaserverstärkt

3 Schrauben und Beilagscheiben aus NIRO

•  Dichtung und Korrosionsschutzring aus Elastomer 

•  Anbohranleitung (siehe Seite I 3/1)

* beidseitiges Innengewinde ISO 228

  Werkstoff | Technische Merkmale
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Innengewinde 
ISO 228 

Außengewinde
EN 10221-1

Innengewinde 
ISO 228 

 Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

  Produktergänzungen

Anbohrgeräte:  Nr. 5800, Nr. 5805
Spion: Nr. 8401    
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  Anwendungsbeispiele


