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Nr. 5210 Kombination aus HAKU-Anbohrschelle Nr. 5250 
mit Aufsatzsperre Nr. 3720

Nr. 5310

HAKU-SPERRSCHELLE
für PE- und PVC-Rohre

 Konstruktionsmerkmale

•  Für PE-Rohre nach EN 12201 und DIN 8074 und PVC-  
 Rohre nach EN ISO 1452-2

•  Für Anbohrung unter Druck

• Druckprobe von beiden Richtungen möglich 

•  Das HAKU-Dichtsystem ist die optimale Lösung zur Abdicht- 
 ung von Anbohrungen bei Kunststoffrohren

• Die beiden Gummidichtungen der HAKU-Schelle umschließen  
 die gesamte Auflagefläche zum PE-/PVC-Rohr und  sind zur   
 Montageerleichterung in die Schelle eingeklebt

• Mehrere, konzentrisch zum Bohrloch liegende, in die obere 
 Gummidichtung eingeformte Dichtringe mit steigendem  
 Querschnitt verteilen den Anpressdruck auf eine große Fläche  
 und schützen somit den Bohrlochrand vor Verformung

• Bei PE-Rohren mit Schutzschicht ist diese vor der Montage   
 der Schelle zu entfernen

1 Schellenkörper aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet 

2 Dichtung aus Elastomer

3 Schrauben (molybdänbeschichtet) und Beilagscheiben aus  
 NIRO

4 Dichtdeckel aus POM, mit Gummidichtung, glasfaserverstärkt

5 Schrauben und Beilagscheiben aus NIRO

6 Korrosionsschutzring aus Elastomer

•  Anbohranleitung (siehe Seite I 3/1)

  Werkstoff | Technische Merkmale

ØRohr Gewicht

ØRohr
MOP
(PN)

Innengewindeanschluss ISO 228

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. Ausg. 11.2016

  Anwendungsbeispiele


