HYDRANTEN-ZUBEHOR

Best.-
Nr.

5397  fUr A-Kupplung 3,70

Kupplung Gewicht

5398  fUr B-Kupplung 2,20

5399 fur C-Kupplung 1,70

e Kupplung Gewicht
Nr.
3453 A+B+C 0,50
Nr. 5417

FUr Hydranten, die vor September 1998
hergestellt wurden, bendtigt man einen
,Umbausatz”

Nr. 5416

Betatigungskappe

A

hawle

Sicherheitskappen
Nr. 5397
Nr. 5398
Nr. 5399

fiir HAWLE Uberflurhydranten

e Der wirkungsvolle Schutz vor unautorisiertem Zugang
e Fir alle Hawle Uberflurhydranten ab 1998
e Fir Hawle Uberflurhydranten vor 1998 auf Anfrage

Adapter
Nr. 3453

o Offnen des Hydranten ist nur mit Adapter
und Hawle Absperrschltssel Nr. 3460 maglich

Diebstahlanzeige
Nr. 5417

e Fir Uberflurhydranten )
e Seit September 1998 werden alle HAWLE-Uberflurhydranten
fur die Verwendung von Diebstahlanzeigen ausgerustet

Umbausatze
Nr. 5416

e Fir Diebstahlanzeigen

e Fir Hydranten, die vor September 1988 hergestellt wurden
Standard, flr alle Hawle-Hydranten mit der
Bezeichnung ONORM-F 2010
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Ausg. 10.2015

Séamtliche Abbildungen, technischen Daten, MaBe (alle MaBe in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) sind unverbindlich. Anderungen vorbehalten.
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Stiitzbiichse aus POM fiir PE-Rohre
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Stiitzbiichse aus NIRO fiir PE-Rohre
Nr. 6035

Klasse SDR 17,6 (PE 100 | PN 10)

Nr. 6036

Klasse SDR 11 (PE 100 | PN 16)
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Samtliche Abbildungen, technischen Daten, MaBe (alle MaBe in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) sind unverbindlich. Anderungen vorbehalten. Ausg. 01.2016



