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5440 80 - 150 1,70

5415 1,80

DN

5403 1,60

5404 0,40

5405 0,22

5406 0,15

5407 0,09

5408 0,05

5400 3,45

5401 1,45

5402 1,10

5410 0,01

5411 0,01

5412 0,06

ERSATZTEILE

	 Konstruktionsmerkmale

	 Konstruktionsmerkmal

	 Konstruktionsmerkmal

	 Konstruktionsmerkmal

	 Konstruktionsmerkmal

	 Konstruktionsmerkmal

•	 Kappe aus Aluminium
•	 Kettengehänge aus Aluminium
•	 Flachdichtung aus Elastomer

•	 Aus Elastomer

•	 Aus Aluminium

•	 Aus Messing / Elastomer

•	 Aus Aluminium

•	 Aus Elastomer

Ventilkegel
für H4-Überflurhydranten

Betätigungskappe
für Überflurhydranten

Festkupplung
für Überflurhydranten

Flachdichtung
für Kappe

O-Ring
für Festkupplung

Kappe
für Überflurhydranten

Nr. 5440

Nr. 5403
Nr. 5404
Nr. 5405

Nr. 5400
Nr. 5401
Nr. 5402

Nr. 5406
Nr. 5407
Nr. 5408

Nr. 5410
Nr. 5411
Nr. 5412

Nr. 5415

Best.-Nr. DN Gewicht

Best.-Nr. Gewicht

Best.-Nr. Gewicht

A-Kupplung 4" DIN 14319

B-Kupplung 2½" DIN 14318

C-Kupplung 2" DIN 14317

Best.-Nr. für Gewicht

A-Kappe

B-Kappe

C-Kappe

Best.-Nr. für Gewicht

A-Kupplung

B-Kupplung

C-Kupplung

Best.-Nr. für Gewicht

A-Kupplung

B-Kupplung

C-Kupplung

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. Ausg. 06.2015
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5180 3/8" 0,02

3441 1

3442 32 cm3

5170 2,70

5171 4,40

8841
M 16x70

M 16x60

ERSATZTEILE

	 Konstruktionsmerkmal

	 Konstruktionsmerkmale

	 Konstruktionsmerkmale

	 Konstruktionsmerkmal

	 Konstruktionsmerkmal

•	 Aus POM / Elastomer

•	 Achtung! Keine Trinkwasserzulassung

•	 Reparaturfarbe mit Trinkwasserzulassung auf Anfrage

•	 Zur Ausbesserung von kleinen mechanisch verursachten 	 	
	 Beschädigungen bei Transport und / oder Einbau

•	 Kartusche mit Stempel	 		
	 Exakte Dosierung im Verhältnis 1:1 der Harz-Härter-
	 Komponenten. Gutes Vermischen erforderlich!

•	 Für großflächige Nachlackierungen empfehlen wir Nr. 3441

•	 Trinkwassertauglich

•	 Ohne Abdeckkappe

•	 je; 4 Stück SK-Schrauben, Beilagscheiben und Muttern

Entlüftungsventil
für Überflurhydranten

Reparaturfarbe
blauer Kunstharzlack, UV-beständig

Ersatzschrauben-Set für  
Hawle-Umfahrhydranten

Reparaturmaterial
für pulverbeschichtete Hawle-Produkte

Klauenkupplung

Best.-Nr. Gewinde Gewicht

Best.-Nr. Doseninhalt

Best.-Nr. Kartuscheninhalt

Nr. 5180

Nr. 5170
Nr. 5171

Nr. 3441

Nr. 8841

Nr. 3442

Best.-Nr. für Gewicht

Gartenhydrant DN 50

Unterflurhydrant DN 80

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. Ausg. 03.2017

Best.-Nr. Dimension für Hydranten Typ /Baujahr

H3 Guss /1982-2000

H3 NIRO, H4 /1985-2017


