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HAWLE - ZAK-SYSTEM
Typenreihe

ZAK-Übergangsstück
Nr. 6189

	 Konstruktionsmerkmale

•	 ZAK-Muffe-Außengewinde

•	 ZAK 34 mit konischem Außengewinde

•	 ZAK 46 mit zylindrischem Außengewinde 
	 (kann nicht durch Einhanfen abgedichtet werden)

ZAK-Übergangsstück
Nr. 6340

	 Konstruktionsmerkmal

•	 Mit beidseitiger ZAK-Muffe

ZAK-Übergangsfitting
Nr. 6189SP aus Messing

	 Konstruktionsmerkmale

•	 Mit konischem Außengewinde und ZAK-Spitzende

Außengewinde G Gewicht

Außengewinde G Gewicht

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Ausführung
Außengewinde  EN 10226-1

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Ausführung  Gewicht

Best.-Nr.
MOP 
(PN)

Ausführung
Außengewinde  EN 10226-1

ZAK 34, max. Anbohrung Ø25 | ZAK 46, max. Anbohrung Ø35

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. Ausg. 11.2016

ZAK-Reduzierung
Nr. 6350

	 Konstruktionsmerkmal

•	 Übergang ZAK-Spitzende auf ZAK-Muffe

B 
ZAK-Spitzende

A ZAK-Muffe

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Ausführung Gewicht

ZAK-Muffe
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ZAK 69 0,84
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HAWLE - ZAK-SYSTEM
Typenreihe

ZAK-Mauerdurchführung
Nr. 6992
Nr. 6993
Nr. 6994

	 Konstruktionsmerkmale

ZAK
ZAK
Nr. 6993

Nr. 6994Nr. 6992

IG 1¼" IG 1¼"

ZAK

ZAK

ZAK-Dichtstopfen
Nr. 6980

	 Konstruktionsmerkmal

•	 Für ZAK-Steckmuffen

•	 Zum Einbau ins Mauerwerk (Nr. 6992, Nr. 6993) oder mit 	 	
	 Ringraumdichtung in RDS* (Nr. 6994)

* RDS = Rohrdurchführungssystem

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Ausführung Gewicht

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Ausführung Abgang A Abgang B Ge-
wicht

außen 
gerippt ZAK 46 

Muffe

Innengewinde 
1¼"

ZAK 46 Muffe
außen über-
dreht für RDS

Innengewinde 
1¼"

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. Ausg. 01.2017

ZAK-T-Stück
Nr. 6541

	 Konstruktionsmerkmal

•	 Mit ZAK-Muffen und ZAK-Spitzende

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Ausführung  Gewicht

ZAK-T-Stück
Nr. 6540

	 Konstruktionsmerkmal

•	 Mit allseitiger ZAK-Muffe

Best.-
Nr.

MOP 
(PN)

Ausführung  Gewicht


