
E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0  -  Fax: +43 (0) 7672 78464  -  E-Mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com  M 7/3

0850W 200 x 140

0854 200 x 140

0860W 100 x 140

0864 100 x 140

0870W 200 x 250

0874 200 x 250

0912
100 x 140

140 x 200

0920 1500

0880W 0881H 0881W 0882H 0882W 0890W 0891H 0891W 0892H 0892W 0900H 0900W

10 25 25 40 40 10 25 25 40 40 10 10 
0850W
0860W
0870W

2x B

B B B B

3x B

3x C

2x C 2x C

2x C B

5x A

BB

2x C

3x B 3x B

3x B

3x B

5x A

Nr. 0910,	leer

Nr. 0911, gefüllt  
	 (für ca. 100 Schilder)

* Passende Zahlen- oder Buchstabenfelder sind nach Bedarf zu bestellen!

Nr. 0850W 	für Hauptleitungen

Nr. 0854 	 Hinterlegplatte

Nr. 0860W 	für Hausanschlüsse

Nr. 0864 	 Hinterlegplatte

Nr. 0870W 	für Hydranten

Nr. 0874 	 Hinterlegplatte 

Nr. 0912 	 Halteplatte

Nr. 0914 	 Befestigungs-Halbschalen-Set

Nr. 0920 	 Alu-Pfosten

ZUBEHÖR

Hinweisschilder

Zahlen- und Buchstabenfelder
Beschriften von Hinweisschilder 

Alusortierkasten

	 Konstruktionsmerkmale

	 Konstruktionsmerkmale

	 Konstruktionsmerkmale

•	 Aus Kunststoff, schlagfest, witterungsbeständig, mit 
	 auswechselbarer Schrift

•	 Bei Bestellung von Hinweisschilder bzw. Zahlen- und 
	 Buchstabenfelder unbedingt Farbe und Größe angeben

•	 Zur übersichtlichen Aufbewahrung von Zahlen- und  
	 Buchstabenfelder für Hinweisschilder

 	 Bitte unbedingt Farbe angeben!  
	 „blau”- Wasser
	 „weiß”- Hydranten

A = 10 mm	 B = 25 mm 	 C = 40 mm

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. Ausg. 07.2016

Best.-Nr. Abmessung Ausführung

leer*

leer*

leer*

Nr. 0914 Nr. 0920Nr. 0860W

Nr. 0874

Nr. 0870WNr. 0850W Nr. 0912

Nr. 0864Nr. 0854

Beschriftung
Zahlen- u. Buchstabenfeld

1-teilig
Leerfeld 
1-teilig

Leerfeld  
5-teilig

für Hinweis-
schilder  

Nr. 

Best.-Nr.

Größe
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DN L

6630

¾" ¾" 92 0,05
1" 1" 105 0,10

1¼" 1¼" 123 0,13
1½" 1½" 144 0,18
2" 2" 160 0,28

6631
1" 1½" 117 0,07
1" 2" 126 0,12

L

ZUBEHÖR

Nr. 0820 
Nr. 0830

Warnbänder	 Konstruktionsmerkmale

	 Konstruktionsmerkmale

• 	 Unverrottbares Ortungs- und Warnband mit Aufschrift  
	 „ACHTUNG WASSERLEITUNG”
•	 Nr. 0820:	 ohne Metalleinlage	  
• 	 Nr. 0830:	 mit Metalleinlage - zum Mitverlegen an  
	 	 nichtmetallischen Leitungen

• 	 Mit einseitigem Außengewinde EN 10226-1
• 	 Aus POM
• 	 Jeder Steckfittingabgang kann zum drehbaren  
	 Außengewindeabgang umfunktioniert werden

Nr. 0820

Rolle zu 250 Laufmeter

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. Ausg. 10.2015

Einschubrohr
Nr. 6630 egal 				  

Nr. 6631 Sonderabmessungen	

Best.-Nr. Gewinde Gewicht
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L E ØD

6223

20

16

54,5 48,5 39 0,04
25 65,5 58,5 43 0,06
32 75,0 70,0 53 0,09
40 92,5 82,5 72 0,20
50 107 101 83 0,28
63 117 111 99 0,40

L E ØD

6901
32 1" 1½"

16
88 63 53 0,40

40 1¼" 2" 104 76 64,5 0,70
50 1½" 2½" 120 91 76 1,10

DN L

6630

¾" ¾" 92 0,05
1" 1" 105 0,10

1¼" 1¼" 123 0,13
1½" 1½" 144 0,18
2" 2" 160 0,28

6631
1" 1½" 117 0,07
1" 2" 126 0,12

L E1 E2 E3

6551

40 63 40

16

246 88 115 88 1,18

63 40 40 272 115 88 88 1,18

63 40 63 297 115 88 115 1,23

63 63 40 272 115 115 88 1,23

L

E

Ø
 D

L

E

Ø
 D

L

L
E3E1

E
2

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. Ausg. 04.2017

Fitting

Endfitting

Nr. 6901

Nr. 6223

aus Sphäroguss

aus POM

für Mauerdurchführung Nr. 690 (alte Ausführung)

ISO-ROHR-FITTING
T-Stück | Fitting | Endfitting

	 Konstruktionsmerkmale

• 	 Mit Außengewinde nach EN 10226-1

• 	 Mit Außengewinde für Schutzrohr nach EN 10226-1

Best.-
Nr. ØRohr MOP

(PN) Gewicht

Best.-
Nr.

Ø
Rohr

Gewinde 
1

Gewinde 
2

MOP
(PN)

Ge-
wicht

	 Konstruktionsmerkmale

• 	 Mit einseitigem Außengewinde EN 10226-1
• 	 Aus POM
• 	 Jeder Steckfittingabgang kann zum drehbaren  
	 Außengewindeabgang umfunktioniert werden

Einschubrohr
Nr. 6630 egal 				  

Nr. 6631 Sonderabmessungen	

Best.-Nr. Gewinde Gewicht

T-Stück reduziert mit 3 Steckmuffen

Nr. 6551 aus POM

Best.-
Nr.

ØRohr
1

ØRohr
2

ØRohr
3

MOP
(PN) Gewicht


