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130 157 46 - 58 3 x M 12-80 130 157 46 - 58 3 x M 12-80 243 3,9

50 50 141 170 56 - 71 3 x M 12-80 141 170 56 - 71 3 x M 12-80 254 4,9

65 65 156 187 71 - 88 3 x M 12-80 156 187 71 - 88 3 x M 12-80 264 5,6

80 65 171 204 85 -105 3 x M 12-80 156 187 71 - 88 3 x M 12-80 274 6,6

80 80 171 204 85 -105 3 x M 12-80 171 204 85 - 105 3 x M 12-80 270 6,9

100 80 226 260 104 - 132 3 x M 16-100 171 204 85 - 105 3 x M 12-80 312 9,7

100 100 226 260 104 - 132 3 x M 16-100 226 260 104 - 132 3 x M 16-100 332 12,5

125 100 250 290 131 - 160 3 x M 16-110 226 260 104 - 132 3 x M 16-100 355 14,3

125 125 250 290 131 - 160 3 x M 16-110 250 290 131 - 160 3 x M 16-110 357 14,9

150 100 315 350 155 - 192 4 x M 16-110 226 260 104 - 132 3 x M 16-100 361 16,7

150 125 315 350 155 - 192 4 x M 16-110 250 290 131 - 160 3 x M 16-110 375 17,4

150 150 315 350 155 - 192 4 x M 16-110 315 350 155 - 192 4 x M 16-110 367 19,3

200 150 326 371 198 - 230 6 x M 16-120 315 350 155 - 192 4 x M 16-110 431 41,8

200 200 326 371 198 - 230 6 x M 16-120 326 371 198 - 230 6 x M 16-120 406 30,2

225 200 361 410 230 - 260 6 x M 20-130 326 371 198 - 230 6 x M 16-120 450 61,3

225 225 361 410 230 - 260 6 x M 20-130 361 410 230 - 260 6 x M 20-130 429 41,0

250 200 408 464 265 - 310 6 x M 20-130 326 371 198 - 230 6 x M 16-120 468 42,4

250 225 408 464 265 - 310 6 x M 20-130 361 410 230 - 260 6 x M 20-130 454 50,2

250 250 408 464 265 - 310 6 x M 20-130 408 464 265 - 310 6 x M 20-130 441 48,6

300 250 510 510 313 - 356 8 x M 20-130 408 464 265 - 310 6 x M 20-130 473 61,4

300 300 510 510 313 - 356 8 x M 20-130 510 510 313 - 356 8 x M 20-130 460 60,0

350 350
10

550 550 352 - 396 12 x M 20-130 550 550 352 - 396 12 x M 20-130 502 82,6

400 400 596 596 398 - 442 12 x M 20-130 596 596 398 - 442 12 x M 20-130 523 95,4

LB
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HAWLE-SYNOFLEX

		 Anwendungsbeispiel

Muffe1
DN

Muffe2
DN

MOP
(PN)

Muffe1 Muffe2
Ge-

wichtØ Rohr D3
min/max Schrauben Ø Rohr D3

min/max Schrauben

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten.  

Synoflex Verbinder
Nr. 7974

Ausg. 03.2017
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50 63
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141 170 56 - 71 3 x M 12-80 80 124 63 218 4,0

80 90 171 204 85 - 105 3 x M 12-80 85 152 90 254 6,2

100 110 226 260 104 - 132 3 x M 16-100 85 172 110 285 10,2

150 160 315 350 155 - 192 4 x M 16-110 105 236 160 326 17,2

200 225 326 371 198 - 230 6 x M 20-130 128 314 225 342 30,0
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HAWLE-SYNO2000 Verbinder

	 Konstruktionsmerkmale

		 AnwendungsbeispielGehäuse und Spannringe 	aus Sphäroguss, epoxy-pulver-		
	 beschichtet
Dichtungen	 aus Elastomer 

System 2000 Klemmring 	 aus Messing

	 Werkstoff | Technische Merkmale

Synoflex 
Muffe DN

System 2000 
Muffe

MOP
(PN)

Synoflex Muffe System 2000 Muffe
Gewicht

Ø Rohr D3
min/max Schrauben Ø Rohr A

•	 Speziell entwickelt für Reparaturen und Netzerweiterungen 	 	
	 mit Kunststoffrohren

•	 Einfache Montage und Demontage (bewährte, mechanische 	 	
	 Verbindung, keine Schweißarbeiten, geringe Montage- und 		
	 Demontagekräfte)

•	 Durch Entfernen des Anschlagrings ist der SYNO2000 als 	 	
	 Überschieber verwendbar (Achtung: Bei Verwendung als 		
	 Überschieber Rohr stark anschrägen)

System 2000 Muffe

•	 Rohrabdichtung erfolgt durch eine Lippendichtung

•	 Das Einschieben des Rohrendes in die System 2000 Dicht-	 	
	 kammer ist ohne hohen Kraftaufwand möglich

• 	 Die Schubsicherung wirkt getrennt von der Rohrabdichtung 	 	
	 und wird durch Festziehen der Schrauben des Spannringes 	 	
	 erreicht

•	 Für dünnwandige PE-Rohre (bis 3 mm Wandstärke) sowie 	 	
	 bei Unterdruckleitungen wird die Verwendung einer Stütz-	 	
	 büchse vorgeschrieben

•	 Für PE 80/100 nach EN 12201, DIN 8074 geeignet

•	 Für PVC nach EN ISO 1452-2

Synoflex Muffe (siehe Seite E 2/1)

Ideal für Reparaturen und Netzerweiterungen mit Kunststoffrohren

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. 

Syno2000
Nr. 7975

Ausg. 10.2015
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