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DN

¾" - 1" 0,90
1¼" - 1½" 1,30

2" 1,40
50 3,20 3,10
65 2,60 4,70
80 3,20 4,70

100 4,40 5,70
125 5,80 7,80
150 6,80 7,80
200 10,80 12,40
250 23,00 21,50
300 29,50 27,50
350 36,00 34,00
400 48,00 43,00
500 95,50
600 134,00

DN

¾" - 1" 0,25
1¼" - 1½" 0,40

2" 0,50
50 0,75 0,70
65 0,80 1,60
80 1,35 1,60
100 2,15 2,30
125 2,90 5,20
150 4,50 5,20
200 7,90 9,30
250 14,00 13,40
300 20,50 21,10
350 27,50 30,20
400 40,00 40,00
500 89,50
600 130,00

ERSATZTEILE

	 Konstruktionsmerkmale

	 Konstruktionsmerkmale

•	 Aus Sphäroguss, epoxy-pulverbeschichtet
	 mit Spindel, Oberteil-Flachdichtung und Schrauben 

•	 Auch linksschließend lieferbar

•	 Nr. 8700
	 DN ¾" - 2" 	 aus Messing
	 DN 50 - 400	 aus Sphäroguss
	 Außen mit aufvulkanisiertem Elastomer innen bitumenbe- 
	 schichtet

•	 Nr. 8700E2
	 DN 50 - 600	 aus Sphäroguss
	 Außen und innen mit aufvulkanisiertem Elastomer 

• 	 Auch linksschließend lieferbar

E-Schieber Oberteil 
für Hausanschluss-Schieber, Schieber und 
Combi-Armaturen

E-Schieber Keil 
für Hausanschluss-Schieber, Schieber und 
Combi-Armaturen

E2 Schieber Oberteil 
für E2 Schieber und E2 Combi-Armaturen

E2 Schieber Keil
für E2 Schieber und E2 Combi-Armaturen

Nr. 8690	

Nr. 8700	

Nr. 8690E2

Nr. 8700E2

 Nr. 8690 Nr. 8690E2
Gewicht Gewicht

Nr. 8700 Nr. 8700E2
Gewicht Gewicht

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. Ausg. 06.2015
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DN

¾" - 1" 0,01
1¼" - 2" 0,02

50 0,02 0,02
65 0,03 0,03
80 0,02 0,03
100 0,05 0,03
125 0,04 0,04
150 0,04 0,04
200 0,08 0,05
250 0,18 0,08
300 0,40 0,10
350 0,21 0,18
400 0,25 0,13
500 0,25 0,35
600 0,58

DN
¾" - 2" 14 2,05

50 20 3,60
65 20 3,60
80 20 3,60
100 20 3,60
200 20 4,10
250 25 3,75
300 25 3,55
350 25 3,45

400 - 500 25 3,10

¾" - 2"

50 - 100
125 - 150

200
250
300

50 - 100
125 - 150

200

ERSATZTEILE

	 Konstruktionsmerkmale

	 Konstruktionsmerkmal

	 Konstruktionsmerkmale

•	 Nr. 8710, aus Elastomer

•	 Nr. 8710E2, aus Elastomer

•	 Bei Bestellung bitte Rohrdeckung angeben

•	 Nr. 9631 für DN ¾" - 2", Hausanschlussarmaturen 	 	 	
	 (Schraubanschluss)

•	 Nr. 9630 für DN 50 - 300, Schieber und Combi-Armaturen

•	 Nr. 9630E2 für DN 50 - 200, E2 Schieber und 
	 E2 Combi-Armaturen

•	 Nr. 9691 für DN ¾" - 2", Hausanschlussarmaturen 	 	 	
	 (Schraubanschluss)

•	 Nr. 9591 für DN 50 - 300, Schieber und Combi-Armaturen

•	 Nr. 9591E2 für DN 50 - 200, E2 Schieber und 
	 E2 Combi-Armaturen

E-Schieber Oberteil-Flachdichtung

Gestänge
für sämtliche Einbaugarnituren „starr”

Schutzrohr
für sämtliche Einbaugarnituren „starr”

Schutzrohr
für sämtliche Einbaugarnituren „teleskopisch”

E2 Schieber Oberteil-Flachdichtung

Nr. 8710	

Nr. 9620	

Nr. 9631, Nr. 9630, Nr. 9630E2

Nr. 9691, Nr. 9651, Nr. 9651E2

Nr. 8710E2

Nr. 8710 Nr. 8710E2
Gewicht Gewicht

größere Nennweiten auf Anfrage

Schlüsselweite Gewicht (RD 1,5)

Abb. Nr. 9631
DN ¾" - 2"

Abb. Nr. 9630E2 
DN 50 - 200

bei Bestellung bitte Rohrdeckung angeben

DN Nr. 9631 Nr. 9691

DN Nr. 9630 Nr. 9591

DN Nr. 9630E2 Nr. 9591E2

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. Ausg. 06.2015


