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HAWAK-SÄULENSTÄNDER
für Absperrarmaturen

Bei	der	Bestellung	ist	die	Nennweite	des	Schiebers	anzugeben

Säulenständer

Best.Nr. Ausführung
für Schieber der Nennweite / DN

mit	Handrad	und	
Stellungsanzeiger

mit	Anschluss	für	Stellantrieb

 Konstruktionsmerkmale

•	 Zur	ergonomischen,	oberirdischen	Betätigung	von	erdver-	 	
 legten und in Schächten und Schieberkammern eingebauten   
	 Absperrarmaturen

•	 Standrohr	und	Anschlussflansche	aus	NIRO-Stahl

•	 Anschlussflansch	zum	Befestigen	auf	Standfläche	 
	 DN	65	gebohrt	nach	EN	1092

 Ausführung Handrad (Nr. 9894)
•	 Das	verlängerte	Innenrohr	aus	verzinktem	Stahl 
	 ermöglicht	schnelles	und	einfaches	Verbinden	des 
	 HAWAK	-	Säulenständers	mit	der	Vierkantstange	der 
	 Spindelverlängerung	oder	Einbaugarnitur; 
	 Die	Teleskopverbindung	im	HAWAK	-	Säulenständer 
	 erlaubt	eine	großzügige	Toleranz	beim	Ablängen	der	 
	 Vierkantstange

•	 Spindel	aus	NIRO

•		 Spindellagerung	aus	POM

•	 Abstreifring	aus	Elastomer

•	 Stellanzeige	zur	Überwachung	der	Armaturenstellung

•	 Wartungsfrei

 Ausführung Stellantrieb (Nr. 9895)
•	 Anschlussflansch	für	Stellantrieb	nach	EN	ISO	5210	/	
	 DIN	3210

Nicht	im	Lieferumfang	
enthalten!

Nr. 9894 Nr. 9895

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. Ausg. 08.2015
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HAWAK-SÄULENSTÄNDER
für Absperrarmaturen

Nr. 9894
•		 mit	Handrad	und	Stellanzeige

Nr. 9895
•		 mit	Anschluss	für	Stellantrieb

Anwendungsbeispiel:

Anwendungsbeispiel:

b	 DN			50	-	200......	 20	mm
	 DN	250	-	600......	 25	mm

b	 DN			50	-	200......	 20	mm
	 DN	250	-	600......	 25	mm

optische	 
Positionsan-
zeige

Säulenständer

Schachtdecke

Spindelverlängerung	
Einbaugarnitur

AUMA-Antrieb

Schachtdecke

Spindelverlängerung
Einbaugarnitur

Säulenständer

Spindelverlängerung	
Vierkantstange
Einbaugarnitur

Spindelverlängerung	
Vierkantstange
Einbaugarnitur

Sämtliche Abbildungen, technischen Daten, Maße (alle Maße in mm) und Gewichte (alle Gewichtsangaben in kg) sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. Ausg. 08.2015


